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	Glostrup Kommune
Rådhusparken 4, 2600 Glostrup

Tlf. 43 23 63 61, fax: 43 43 21 19
E: teknik.miljo@glostrup.dk, Giro 600 74 14
	Teknisk Forvaltning

Miljøafdelingen


ANMELDELSE AF FACEDEBEHANDLING
Det meddeles at der foretages facadebehandling på ejendommen:
	Arbejdssted
	
	UDFYLD DENNE KOLONNE

	
	Adresse
	     

	
	By
	2600 Glostrup

	Bygherre
	
	

	
	Firma
	     

	
	Adresse
	     

	
	Tlf. nr.
	     

	
	
	Sæt kryds

	
	Bygherre
	 FORMCHECKBOX 


	
	Hovedentreprenør
	 FORMCHECKBOX 


	Udførende entreprenør
	
	

	
	Firma
	     

	
	Adresse
	     

	
	Tlf. nr. + fax nr.
	     

	
	Kontaktperson
	     

	Procesbeskrivelse
	
	Sæt kryds

	
	Højtryksspuling
	 FORMCHECKBOX 


	
	Blæserensning, våd
	 FORMCHECKBOX 


	
	Blæserensning, tør
	 FORMCHECKBOX 


	
	Malingpåførelse
	 FORMCHECKBOX 


	Foranstaltninger
	
	Sæt kryds

	
	Helt inddækket
	 FORMCHECKBOX 


	
	Delvist inddækket
	 FORMCHECKBOX 


	
	Afskærmning
	 FORMCHECKBOX 


	Affaldsansvarlig
	
	Sæt kryds

	
	Udførende entreprenør
	 FORMCHECKBOX 


	Affald
	
	Sæt kryds

	
	Kvarts
	 FORMCHECKBOX 


	
	Andet
	 FORMCHECKBOX 


	
	Forventet antal kg. til bortskaffelse
	     

	
	Affaldet bortskaffes til:
	     

	Ansvarlig for varsling
	af naboer mv.
	Sæt kryds

	
	Udførende entreprenør
	 FORMCHECKBOX 


	Arbejdstid
	
	

	
	Start dato
	     

	
	Slut dato
	     

	
	Fra kl.       til kl.      
	     


	Ansøgers CPR-nr. (CVR-nr. hvis ansøger er en virksomhed)
     


	Dato:

     
	Underskrift: 

     


Midlertidig aktivitet – facadebehandling

Jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 367 af 10. maj 1992 om anden virksomhed end liste​virksomhed skal støj- eller støvfrembringende facadebehandling anmeldes til Glostrup Kommune, Miljøafdelingen senest 14 dage før aktiviteten planlægges påbegyndt. Anmeldelsen skal redegøre for driftsperiodens længde og de foranstaltning der vil blive foretaget til forebyggelse eller afhjælpning af støj eller støvfrembringelse.

Arbejdet skal udføres indenfor almindelig arbejdstid:
mandag-fredag
kl. 07.00-18.00


lørdag
kl. 07.00-14.00

Der må ikke finde støjende aktiviteter sted udenfor normal arbejdstid

Ved våd eller tør blæserensning må blæsemiddel og afblæst materiale ikke ledes til kloak-systemet.

Ved kemisk afrensning skal skyllevand fra afrensningen have en pH-værdi mellem 6 og 9 før det ledes til kloak.

Spørgsmål eller hjælp til udfyldelse af skemaet kan rettes til

Glostrup Kommune

Teknisk Forvaltning

Miljøafdelingen

Rådhusparken 4

2600 Glostrup

Tlf. 4323 6170
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